PREVECTRON 3 S40 GLOWICA Z WCZESNA EMISJA LIDERA

Wyprzedzenie czasowe AT 40 ps ‘
Standardowe odchylenie ESE /

Pojedyncza gtowica g 0 PDA <0.55 0 PTS ’
Wytadowanie impulsowe 10/350ps) | imp 100 kA ’
Test maksymalnego wytadowania | max 207 kA ’
Waga netto w 3.000 kg

Zasady dziatania

Detekcja wyladowania Ciggty pomiar gradienta pola elektrycznego (AE/At)

Opatentowana technologia OPTIMAX zapewniajgca

Warunki dziatania lidera optymalizacje warunkéw pracy gtowicy

T Wytwarzanie na iskrowniku impulséw
Emisja lidera wysokonapigciowych

Obwody wewnetrzne 3 niezaleznych i redundantnych obwodéw
Ostizeceniralhe Petna cigg&oéé elektryczna, przekroj

315 mm*® - niklowana miedz

Zdalne testowanie (do 50m)

funkja iestawania witorenia Tester zdalnie sterowany (P1291N)

Serwis Wymienne moduty

Gwarancja 5 lat

Specyfikacja techniczna

Mocowanie na maszcie Sruba M20 ‘
gggmgﬁzf;'jggé’go Specyficzny zacisk Nr ref. P6500 (dotgczono)
Wymiary 438 x 228 x 220 mm
Zawartos$¢é Gtowica, zacisk przewodu odprowadzajgcego, klucz
Waga brutto 4.750 kg

Certyfikaty
NF C 17 102:2011, Annex C Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas
Qualifoudre Certificate N°05116666200 - Ineris
ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas
Znak CE Deklaracja zgodnosci N°IND-CE-21092015-A
Znak ECO AVNIR/In Planet

WWW.LCSWAW.PL




PREVECTRON 3 S50 GLOWICA Z WCZESNA EMISJA LIDERA

Wyprzedzenie czasowe AT 50 ps

Standardowe odchylenie ESE /

Pojedyncza gtowica o o PDA <0.50 PTS
Wytadowanie impulsowe 10/350ps) ilmp 100 kA
Waga netto W 3.300 kg

Zasady dziatania

Detekcja wyladowania Ciagty pomiar gradienta pola elektrycznego (AE/At)

Opatentowana technologia OPTIMAX zapewniajgca

Warunki dziatania lidera optymalizacje warunkéw pracy glowicy

Wytwarzanie na iskrowniku impulséw

Emisja lidera wysokonapigciowych

Obwody wewnetrzne 4 niezaleznych i redundantnych obwodow
Petna ciggtosc elektryczna, przekroj

Ostrze centralne Ble i e dowane ind

Zdalne testowanie (do 50m)

unkca testowaniaiw terenis Tester zdalnie sterowany (P1291N)

Serwis Wymienne moduty
Gwarancja 5 lat
Mocowanie na maszcie Sruba M20
gggir%l\(:vgijzzee‘aljyggeugo Specyficzny zacisk Nr ref. P6500 (dotgczono)
Wymiary 438 x 228 x 220 mm
Zawartosé Gtowica, zacisk przewodu odprowadzajacego, klucz
Waga brutto 5.050 kg

Certyfikaty
NF C 17 102:2011, Annex C Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas ‘
Qualifoudre Certificate N°05116666200 - Ineris
ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas
Znak CE Deklaracja zgodnosci N°IND-CE-21092015-A
Znak ECO AVNIR/In Planet

WWW.LCSWAW.PL



PREVECTRON 3 S60 GLOWICA Z WCZESNA EMISJA LIDERA

Wyprzedzenie czasowe AT 60 ps

Standardowe odchylenie ESE /

Pojedyncza gtowica 9 0 PDA <040 PTS
Wytadowanie impulsowe 10/350ps)  limp 100 kA
Wytadowanie impulsowe MAX Imax 207 kA

Waga netto W 3.900 kg

Zasady dziatania

Detekcja wyladowania Ciggty pomiar gradienta pola elektrycznego (AE/At)

Opatentowana technologia OPTIMAX zapewniajgca

Warunki dziatania lidera optymalizacje warunkow pracy glowicy

Wytwarzanie na iskrowniku impulséw

Emisja lidera wysokonapieciowych

Obwody wewnetrzne 4 niezaleznych i redundantnych obwodéw
Petna cigglos¢ elektryczna, przekrodj

Ostrze centralne 315 mmg - niklowana mied;

Obudowa Stalowa 316, z ekranem elektromagnetycznym

Zdalne testowanie (do 50m)

Funkejateslowaniaw terenis Tester zdalnie sterowany (P1291N)
Serwis Wymienne moduty

Gwarancja 5 lat

Specyfikacja techniczna

Mocowanie na maszcie Sruba M20

Zacisk przewodu Specyficzny zacisk Nr ref. P6500 (dotgczono)

odprowadzajgcego
Wymiary 438 x 228 x 220 mm
Zawarto$é Gtowica, zacisk przewodu odprowadzajgcego, klucz
Waga brutto 5.050 kg

Certyfikaty
NF C 17 102:2011, Annex C Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas [
Qualifoudre Certificate N°05116666200 - Ineris |
ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas ‘
Znak CE Deklaracja zgodnosci N°IND-CE-21092015-A [
Znak ECO AVNIR/In Planet ‘

WWW.LCSWAW.PL




PREVECTRON 3 TS 10 GLOWICA Z WCZESNA EMISJA LIDERA

Wyprzedzenie czasowe AT 25 ps

Standardowe odchylenie ESE /

Pojedyncza glowica 9 0 PDA<0.75 0 PTS

Wytadowanie impulsowe 10/350ps) | imp 100 kKA ’
Test maksymalnego wytadowania | max 207 kA l
Waga netto W 1.800 kg

Zasady dziatania

Detekcja wyladowania Ciagty pomiar gradienta pola elektrycznego (AE/At)

Opatentowana technologia OPTIMAX zapewniajgca

Warunki dziatania lidera optymalizacje warunkéw pracy gtowicy

— Wytwarzanie na iskrowniku impulséw
Emisja lidera wysokonapigciowych
Obwody wewnetrzne 2 niezaleznych i redundantnych obwodéw
Petna ciggtos¢ elektryczna, przekroj
Ostrze centralne BB hklowana it

Zdalne testowanie (do 50m)

funkqatesionania witoreni Tester zdalnie sterowany (P1291N)

Serwis Wymienne moduty

Gwarancja 5 lat

Specyfikacja techniczna

Mocowanie na maszcie Sruba M20 ’
gggi%@g&zzes?’ggé‘go Specyficzny zacisk Nr ref. P6500 (dotgczono)
Wymiary 438 x 228 x 220 mm
Zawartosé Gtowica, zacisk przewodu odprowadzajgcego, klucz
Waga brutto 3.550 kg

Certyfikaty
NF C 17 102:2011, Annex C Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas
Qualifoudre Certificate N°05116666200 - Ineris
ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas
Znak CE Deklaracja zgodnosci N°IND-CE-21092015-A
Znak ECO AVNIR/In Planet

WWW.LCSWAW.PL




PREVECTRON 3 TS 25 GLOWICA Z WCZESNA EMISJA LIDERA

Wyprzedzenie czasowe AT 25 ps

Standardowe odchylenie ESE /

Pojedyncza glowica 9 0 PDA <0.65 0 PTS
Wytadowanie impulsowe 10/350ps) | imp 100 kA

Test maksymalnego wyladowania | max 207 kA

Waga netto W 2.000 kg

Zasady dziatania

Detekcja wytadowania Ciagty pomiar gradienta pola elektrycznego (AE/At)

Opatentowana technologia OPTIMAX zapewniajgca

Warunki dziatania lidera optymalizacje warunkéw pracy gtowicy

Wytwarzanie na iskrowniku impulséw

Emisja lidera wysokonapigciowych

Obwody wewnetrzne 3 niezaleznych i redundantnych obwodéw
Petna ciggtos¢ elektryczna, przekroj

Ostrze centraine Sl i nice

Zdalne testowanie (do 50m)

funkaja testawania witerenia Tester zdalnie sterowany (P1291N)

Serwis Wymienne moduty

Gwarancja 5 lat

Specyfikacja techniczna

Mocowanie na maszcie Sruba M20 ‘
ﬁgiﬁ@g&;ggge“go Specyficzny zacisk Nr ref. P6500 (dotagczono)
Wymiary 438 x 228 x 220 mm
Zawartosé Gtowica, zacisk przewodu odprowadzajgcego, klucz
Waga brutto 3.750 kg

Certyfikaty
NF C 17 102:2011, Annex C Certificate N° 2513661/1/3 - Bureau Veritas l
Qualifoudre Certificate N°05116666200 - Ineris ‘
ISO 9001 : 2008 Certificate N°FR018755-1 - Bureau Veritas l
Znak CE Deklaracja zgodnosci N°IND-CE-21092015-A ‘
Znak ECO AVNIR/In Planet |

WWW.LCSWAW.PL




