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UTE- Certyfikat ISO 9001 — Francuski Komitet ds. Elektrotechniki; Czlonek CEI
i CENELEC; www.ute-fr.com /-/

Dyrektor Naczelny /-/

Nr ref./DG/CB/66/2007 /-/

Materiaty do prewencji i bezposredniej ochrony przed uderzeniami pioruna. /-/
Puteaux, dnia 26 kwietnia 2007 r. /-/
Szanowni Panstwo, /-/

Od czasu publikacji norm europejskich z serii 62305, padto wiele pytan w sprawie stosowania
francuskiej normy NF C 17-102. Francuski Komitet ds. normalizacji w czasie spotkania
w dniu 12 pazdziernika 2006 r. wydat nastepujaca opinie w tej sprawie: /-/

»Z historycznego punktu widzenia norma EN 62305-3 powstata na podstawie normy ENV
61204-1, a ta z kolei w oparciu o norm¢ CEI 1024-1. Normy te dotycza stosowania
piorunochronéw pretowych, naciagnigtego drutu i klatki Faradaya i obecnie nie istnieje
wigksza niekompatybilnos¢ niz dawniej. /-/

W istocie, norma NF C 17-102, okresla przepisy w kwestii instalacji odgromowej w oparciu
o urzadzenie PDA odsytajac jednoczesnie do pozostatych norm ochrony przeciw-piorunowej
pretowej, naciagnietego drutu lub klatki Faradaya”. /-/

W konsekwencji, norma NF C 17-102 ma zastosowanie przy wykorzystaniu urzadzei PDA../-/

Z wyrazami szacunku./-/
Didier GEORGE, podpis nieczytelny. /-/

Unia Techniczna ds. Elektrycznosei (fr. Union Technique de I’Electricité) ; Tour Chantecoq ;
5 rue Chantecoq ; 92808 Puteaux cedex ; tel. +33 (0) 1 49 07 62 00 ; fax +33 (0) 1 47 78 71
98 ; e-mail ute(@ute.asso.fr /-/
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Ja nizej podpisana, Helena Leja, thumacz przysiegly jezyka francusklego stw1erdzam,,~
zgodno$¢ niniejszego thumaczenia z kopig dokumentu, ktéry mi powierzono./-/
Rzeszow, 18.03.2009 /-/




l ; TE COMITE ELECTROTECHNIQUE FRANGAIS
MemMBRE DE LA CEI ET bu CENELEC
/— www.ute-fr.com
Certifiée 1SO 9001

The Managing Director
N/Ref. : DG/CB/68/2007 Grouping of the electrical equipment industries,
control-order and associated services

Prevention and Direct Protection material
against Lightning

Puteaux, April 26st, 2007.

Dear Sir,

Since the European standards publication serial 62305, some requests were proposed on the
applicability of the French standard NF C 17-102. The French Committee of normalization gave the
following response during its meeting on October 12th, 2006.

« Historically, the EN 62305-3 comes from the ENV 61204-1, which also comes from IEC 1024-1
standard. As their application field is lightning conductors constituted by simple rods, tight strand
and meshed cages, there is no more incompatibility today than previously.

Indeed, the NF C 17-102 deals with lightning protection installation with ESE, referring to other
standards for protection with simple rods, tight strand or meshed cages. »

By consequence, the NF C 17-102 standard is still applicable for ESE utilization.

We look forward to hearing from you,

- EO@GE
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The Managing Director

N/Réf. : DG/CB/67/2007 Agrupacién de las industrias de equipos eléctricos,
de control-pedido y de servicios asociados.

Materiales de Prevencion y
de Proteccién directa contra el rayo

Puteaux, el 26 de Abril de 2007.

Estimados Sres/as,

Desde la publicacion de las normas europeas 62305, se hacen preguntas sobre la aplicacion de la
norma francésa NF C 17-102. El comité francés de normalizaciéon ha contestado a esas preguntas
durante su reunion del 12 de octubre de 2006.

« Historicamente el EN 62305-3 proviene del ENV 61204-1, ella misma proviene de la CEl 1024-1.
Su dominio de aplicacion son los pararrayos constituidos de puntas simples, de hilos armados y
jaulas enmalladas, no hay mas incompatibilidad hoy que hayer.

En efecto la NF C 17-102 trata de las instalaciones de protecciéon contra el rayo mediante PDC
refiriendose a las otras normas para las protecciones a base de puntas simples, hilos armados 6

jaulas enmalladas. »

Por consecuencia, la norma NF C 17-102 se centra en la utilizacién de los PDC.

Les saluda atentamente.

kierGkbglc
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Le Directeur Général
N/Réf. : DG/CB/66/2007
Matériels de Prévention et

de protection directe contre la foudre

Puteaux, le 26 avril 2007.

Madame, Monsieur,

Depuis la publication des normes européennes de la série des 62305, des questions sont posées
sur I'applicabilité de la norme frangaise NF C 17-102. Le comité frangais de normalisation a rendu
I'avis suivant lors de sa réunion du 12 octobre 2006 :

« Historiquement 'EN 62305-3 est issue de 'ENV 61204-1, elle-méme issue de la CEl 1024-1.
Leur domaine d'application étant les paratonnerres constitués de tiges, de fils tendus et cages
maillées, il n'y a pas plus d'incompatibilité aujourd’hui qu’hier.

En effet, la NF C 17-102 traite des installations de protection foudre a base de PDA en renvoyant
vers les autres normes pour les protections a base de tiges, fils tendus ou cages maillées. »

En conséquence, la norme NF C 17-102 reste applicable pour I'utilisation des PDA.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, I'expression de mes sentiments distingués.

Didi%rG CQG )

C
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